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▷ Rapid Dryer 설치 흐름도 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 설치 사전작업 

5. 제품설치 
(1) Rapid Dryer부착 및 필터조립, 

각 부분 호스연결 

(2) Controller 부착 및 단자연결 

(3) 에어공급 및 전원연결 

6. 설정 및 동작 
(1) 제품 설정방법 

1) ‘SET’ 1회 push: 기준습도 설정모드, 

2) ‘SET’ 2회 push: OFFSET 설정모드, 

3) ‘SET’ 3회 push : DELAY 설정모드, 

4) ‘SET’ 4회 push : 제어모드로 복귀. 
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(1) Micro Dry 내부 자재 

이동 및 구형 습도계 

제거. 

(2) 이물질 발생에 대한  

대책마련. 

1. 제품구성 확인 

- Page 4. 참조. 

3. Hole 가공작업 (1) 각 Hole 중심점 표시 

(2) Hole 드릴 작업 

 

4. 각 Hole 부품조립 

- Page 5. 참조. 

- Page 6. 참조. 2 point 

○2○1

○1

○2
- Page 7, 8. 참조. 

- Page 9,10,11 참조

- Page 12. 참조. 

(1) 센서 및 케이블 부착 

(2) 에어투입용 소음기 세트 부착 

 

Setting 
button 



1. 제품구성 
 

No. 품   명 Q’ty 

1 Hole Cutter 1 

2 Humidity Sensor 1 

3 
Silencer set 

for air into 
1 

4 
Urethane hose 

Ø8, L=125 
1 

5 Hi coupler 1 

6 
Urethane hose 

Ø8, L=4000 
1 

7 Sensor Cable 1 

8 Code stopper 1 

9 
Hose guide 

(Bolt mount) 
3 

10 Screw(M4X8) 5 

11 Power cable 3 

12 Filter Guide 1 

13 Oil Filter 1 

14 Air Filter 1 

15 
Urethane hose 

Ø6, L=1850 
1 

16 
Rapid Dryer 

Controller 
1 

17 Rapid Dryer 1 

18 Name Plate 1 

상기 내용은 제품향상을 위하여 변경될 수 있으

며 상기 내용에 반영되지 않을 수 있습니다. 
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○13  

① 
② 

⑫ 

④ 

⑦ 

⑧ 

⑩ 

③ 

⑪ 

⑨ 

⑤ 

⑮

⑥ 

○16

○17

○14  

○18



2. 설치 사전작업 

 

(1) Micro Dry 내부 보관 자재이동 및 구형 습도계 제거. 

 

  1) 홀가공 시 발생한 이물질(쇠가루)이 부품에 부착되어 부품손상을 초래할 수 있으므로 Micro Dry 내부에 

    보관된 자재를 다른 곳으로 이동시킨다. 

 

  2) Micro Dry 내부의 상측에 장착된 구형 습도계 및 센서 제품의 경우 홀 가공 시 간섭을 받으므로 이를  

제거한다. 

 

  3) 제습함 내 오래된 습도계는 문제가 발생할 수 있으므로 제거한다. 

 

 

(2) 이물질 제거 대책 마련 

 

  1) 홀가공 시 발생하는 이물질이 Micro Dry 내부로 날리지 않도록 방법을 강구한다. 

 

   - 방법 예1. 진공청소기의 흡입구를 Micro Dry 내부의 홀 가공할 위치에 위치시킨 후 진공청소기로 흡입 

              시키면서 홀을 가공한다. 

 

   - 방법 예2. Micro Dry 내부의 홀이 가공될 위치의 주변에 테이프로 공간을 만들어 붙일 경우 이물질이 

날리지 않고 테이프의 접착면에 붙도록 조치한 후 가공한다. 
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3. Micro Dry Hole 가공작업 

 (1) 각 Hole 중심점 표시 

   1) 홀가공 부위를 아래 그림과 같이 3지점에 표시한다. 

   2) 표시된 점에 센터펀치 혹은 못 등을 이용하여 드릴날이 가공 중 이탈되지 않도록 표시한다. 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

본 설명의 이해부족 시 동영상 참조. 

 

 

 

(2) Hole 드릴 작업 

1) 드릴에 Ø12 홀 커터(No.1)를 장착하여 홀 가공을 한다. 

  2) 줄 혹은 칼로 홀 주변의 가공 시 발생한 날카로운 부분을 제거한다. 
 

       
본 설명의 이해부족 시 설치동영상 참조할 것. 
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Hole 1 
Hole 2

Micro Dry 측면 상단 Micro Dry 후면 상단 

홀가공 후 상태 1 홀가공 후 상태 2 

No.1 

Micro Dry 측면 상단 캐비닛 후면 상단 

① Hole center, 
marking 

② Hole center, 
marking 

30mm

50mm20mm 

50mm 



4. 각 홀의 부품조립 

 (1) 센서부착 

   1) 아래사진 설명과 같이 센서 케이블(No.7)과 코드스토퍼(No.8)을 조립하여 Hole 1(page 6. 참조)에 밖에서 

안으로 끼운다. 
 

    
 

    
 

2) 아래 사진과 같이 센서(N0.4)를 Micro Dry 내부 상측에 끼워 조립한다. 
 

 
본 설명의 이해부족 시 설치동영상 참조할 것. 

No.7

No.8

Micro Dry 내부 조립된 상태

Micro Dry 외부 조립된 상태 

55mm 

1) 고정후크 부분이 

밖으로 향하게 함. 

2) 이음부가 위로 

향하게 함.

이음부

고정후크 

나사체결 

케이블이 늘어지지 않게 아래 사진과 같이 

센서 뒤로 돌려 처리함. 

이때 케이블을 너무 팽팽하게 하지 말 것. 

나사 체결 시 강하게 조일 경우 케이스가
손상될 수 있으므로 주의한다. 

Micro Dry 상측 내부에 조립된 모습 

센서조립 시 이전 센서가 부착되어 있을
경우 이를 제거한다. 

No.2

No.7 
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 (2) 소음기 셋트 조립 

1) 아래 사진과 같이 에어투입용 소음기 셋트(No.3)을 Hole 2(page 6. 참조)에 조립한다.(2인 작업) 
 

 
 

   
본 설명의 이해부족 시 설치동영상 참조할 것. 
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Micro Dry 외부 조립품 Micro Dry 내부 조립품 

1) 내부에서 Hole 2에 끼운 

후 돌아가지 않게 손으로  

잡고 있는다. 

2) 외부에서 손으로 

돌려 조립한다. 

본 제품을 잡고 돌릴 경우 고무링
이 손상될 수 있으므로 주의한다. 

Micro Dry 내부 Micro Dry 외부 



5. 제품설치 

 (1) Rapid Dryer 설치 

    

  

1) 우측사진과 같이 Filter Guide(No.12)의 Hole 부

분과 Rapid Dryer(No.17) 하단 Hole에 맞추어 

SCREW(M4X8 No.10)로 조여준다. 

 

2) 우측사진 및 아래사진과 같이 Rapid Dryer 

(No.17)를 Micro Dry 후면 상측에 올려 놓는다. 

이때 필터고정판이 Micro Dry 후면에 완전히 

밀착되도록 한다. 

 

3) 우측사진과 같이 에어흐름방향에 맞게 필터

(No.13)에 연결된 호스를 연결한다. 

 

4) No.13에 연결된 호스는 아래사진과 같이 No.17

의 Air In에 끼운다. 

 호스를 No.17의 Air out과 No.3에 끼운다. 

 

5) 전원 케이블(No.11)을 연결한다. 

 

6) 우측사진과 같이 필터의 드레인부에 호스(No.15)

를 연결한 후 사진과 같이 볼트 마운트(No.9)로 

고정시켜준다. 
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No.17 

No.13

No.15No.17

No.3 

No.9 

60mm 

No.14

No.11 

 

No.10(M4X8) 



 (2) Rapid Dryer Controller 설치 

 

 
 

   
 

 
본 설명의 이해부족 시 설치동영상 참조할 것. 

1) Micro Dry 전면 상측에 아래 사진과 같이 Controller를 올려 놓는다.

3) 콘넥터를 홈 모양에 맞추어 연결하여 준다. 
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2) 센서케이블(No.7)을 Rapid Dryer Controller(No.16)에 끼운다. 

No.16 

No.7 Controller 별도 전원 인가(7~9V) 

※ 주의사항 

Controller 전원과 Adapter 전원

동시에 연결하지 말 것. 



(3) 에어호스 연결 및 에어 공급 

 

 

 

 

 

 

 

호스연결

(No.6) 

1) 우측사진에 표시한 필터부분

(No.14)에 호스(No.6)를 연결

하여 에어를 공급하여 준다. 
 

- 본 제품에는 기본 4M 제공, 

- 원거리에서 에어를 연결해야 

할 경우에는 압력손실이 없도

록 연장하여 연결할 것. 

2) 에어 입력 후 에어 레귤레

이터를 돌려 에어압력을 조

절하여 준다. 

 

- 권장압력 : 6kgf/cm2 

- 최소압력 : 5kgf/cm2 

- 필요유량 : 200ℓ/min 

- 최소유량 : 150ℓ/min 

본 장치에 오일 여과 필터가 기본 장착되어 있으나 에어 발생 장치(AIR 

COMPRESSURE)로부터 많은 양의 오일과 수분이 들어 올 경우 본 장치에 

치명적인 손상을 줄 수 있으므로 에어공급 전에 상태를 확인할 것. 

Oil Filter(No.13) 

필터 교체주기 : 1년(권장) 

압력 조절 레귤레이터 
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압력 게이지 

(4) 전원 연결 및 동작 

1) 전원연결 후 Rapid Dryer 본

체의 전원 스위치를 ON한다. 

  이때 수초경과 후 표시창에 

  습도와 온도가 표시됨. 

2) Controller의 스위치를 ON 

시킨다. 

  이때 표시된 습도값이 10%이

상을 경우 자동으로 동작하여 

습도가 8%가 되었을 때 정지

함. 

- 본 제품은 출하 시 아래와 같이
설정되어 있음. 

  1) 기준습도 10%rh, 
  2) Offset -2%rh, 
  3) Delay time 10sec. 
- 자세한 설명은 후면참조.

No.14 

※ 본 장치내 Dry Air 공급장치

인 Main Filter (SRD-400L5)는 

반영구적으로 사용가능하나 다

량의 수분과 오일 유입 시 제

습성능에 영향을 줄 수 있으므

로 성능저하 시에는 교환이 필

요하다. 

Air Filter(No.14) 

필터 교체주기 : 1년(권장) 



6. Rapid Dryer 설정 및 동작 

 (1) Rapid Dryer Controller 설정 
  

 
 

1) SET 버튼 1회 선택 시 : 기준습도 설정모드(5%rh~30%rh까지 설정가능) 

관리하고자 하는 기준습도를 “UP”과 “DOWN”을 이용하여 설정한다.  

이때 온도 표시창에 “_H_”가 표시됨. 

2) SET 버튼 2회 선택 시 : OFFSET 설정모드(0~4까지 설정가능) 

    장치 동작 시 설정된 기준습도 도달 후 에어공급이 정지되는 시점을 설정한다. 

이때 온도 표시창에 “_O_”가 표시됨. 

예. 기준습도 “10%”, OFFSET이 “2”로 설정되어 있을 경우 : 

     Micro Dry 내부 습도가 설정된 기준습도 “10%rh” 이상으로 상승 시 가동을 시작하며 

내부습도가 8%에 도달 시 정지함. (에어공급 정지 시 내부습도가 다소 상승할 수 있음) 

  3) SET 버튼 3회 선택 시 : DELAY 설정모드(0~100초까지 설정가능) 

      내부습도 상승 시 일정시간 지연시킨 후 에어공급이 시작되는 시점을 설정한다. 

이때 온도 표시창에 “_t_”가 표시됨. 

(짧은 시간의 자재 반입/반출 시 유용하며 장시간 반입/반출 시에는 정지버튼을 누름) 

4) SET 버튼 4회 선택 시 : 제어모드로 복귀됨. 
 

 (2) 동작방법 

   1) 상기 사진의 스위치를 On시켰을 경우 설정된 값에 의하여 자동으로 동작함. 

   2) 장시간 Micro Dry의 Door Open 시 상기 스위치를 Off 시킴.  
 

 (3) 동작표시 

1) 캐비닛 내부습도가 설정값 이하일 경우 습도/온도를 표시하며, 

2) 상승 시 온도창에 Delay 시간이 표시되면서 카운트다운, 

3) 에어공급 시 온도창에 공급여부를 표시하며 설정 값 도달 후 다시 온도를 표시함. 

DOWN 
▼ 

UP 
▼ 

SET 
▼ 

설정버튼 

공급정지버튼(장시간 도어 개방 시 사용)
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