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1. 

 

제품 

 

사양 

  (1) Humidity controller 

 

사양 

Model name HCS-501 HCS-501H HCS-501TH HCS-501THD 

 

측정범위 

 

습도 0.1 ~ 99.0%RH (

 

단, 

 

센서에 

 

이슬이 

 

맺히지 

 

않아야 

 

함) 

 

온도 0 ~ 60℃ 

 

측정오차 

 

습도 ±3%RH (at 25℃, 30 ~ 60%RH) 

 

온도 ±2.0℃ 

 

설정범위 

 

습도 30 ~ 60%RH (

 

설정단위 1%) 

 

온도 None 

 

센서간 

 

거리 

 

케이블 

 

길이 – 

 

기본 : 300mm, Option : max 3M 

 

연장 

Display 

 

표시내용 FND - Green : Humidity, Red : Temperature 

 

가시거리 4 ~ 6M 

Tower lamp None 
2color(

 

설정범위 

 

이내 

 

환경 : Green, 

 

설정범위 

 

이외 

 

환경 : Red) 

 

습도 : 2

 

단 

 

습도 : 2

 

단, 

 

온도 : 1

 

단 

Buzzer None 90dB(at 1M) – 

 

설정범위 

 

이내 : Off, 

 

설정범위 

 

이외 : On 

DATA 

 

통신 

 

통신방식 

None 

ZigBee – Real 

 

통신거리 50m(

 

개방공간) 

 

최대연결 10 

 

소모전력 21.2W (0.16A) 

 

입력 

 

전원 AC100V ~ AC 230V 

 

에어필터 

 

필터규격 KAU4020M-04DG 

 

보증내압력 1.5MPa(15.3kgf/㎠) 

 

최고사용압 9.9kgf/㎠ 

 

설정압력범위 5~6 kgf/㎠(

 

범위 

 

이상 

 

설정 

 

시 

 

에어제어가 

 

원활하지 

 

않을 

 

수 

 

있음) 

 

사용온도 5~60℃ 

 

여과도 10㎛ 

 

케이스재질 

 

폴리카보네이트 

 

수지, 

 

메탈 

AKIMIST 

 

최대 

 

연결수 AKIMIST AE-4 max 4ea(

 

전체 

 

노즐 

 

연결 

 

수량 12ea 

 

권장) 

AIR HOSE SIDE Ø12 

 

우레탄 

 

외관 

 

사이즈 200 X 700(

 

본체400) X 138 

 

제품 

 

무게 7.5Kg 
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  (2) Dryfog AKIMist “E” 03C 

 

사양 

Model name AE-1(03) AE-2(03) AE-3(03) AE-4(03) 

Nozzle 

 

수량 1ea 2ea 3ea 4ea 

 

분무량 1

 

노즐당 2.4 ℓ/hr  (1

 

시간당 

 

공기입력 0.3MPa) 

 

공기소모량 1

 

노즐당 29 Nℓ/min (1

 

시간당 

 

공기입력 0.3MPa) 

 

평균 

 

입자경 7.5㎛ 

 

초소형 

 

탱크 

 

높이 110mm, 

 

본체경 77mm, 

 

노즐양단 126mm 

 

최대 

 

노즐 

 

확장 4ea 

 

재질 

 

본체 PP 

 

및 SUS303 

 

노즐 PPS 

 

및 OPFW 

 

오링 FPM 

 

팽킹 NBR 

 

무게 

 

약 320g(

 

노즐 4

 

개 

 

부착 

 

및 

 

만수시) 
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AKIMist 

 

수량에 
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용량(kw) 
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노즐 4
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부착 

 

및 

 

만수시) 
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AKIMist 

 

수량에 

 

따른 Air Compressor 

 

용량(kw) 



2. 

 

제품 

 

각부 

 

명칭 

 (1) 

 

가습 

 

콘트롤러(HCS-501THD)  
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※ Model 

 

구분 

1. HCS-501 : STANDARD 

2. HCS-501H : OPTION 1 

 

선택 

3. HCS-501TH : OPTION 1 + 2 

 

선택 

4. HCS-501THD : OPTION 1 + 2 + 3 

 

선택 

 

습도/ 

 

온도 

 

센서 

- 

 

측정범위 0.1~99.0% 

- 

 

이슬 

 

맺힘 

 

주의. 

Power 

-

 

입력전원AC100~230V 

-

 

소비전력21.2W(0.16A) 

 

 

온도 

 

표시부 

 

습도 

 

표시부 

 

전원 

 

스위치 

 

에어필터 

(

 

색상변색 

 

시 

 

교체) 

 

자동 

 

수분 

 

배출기 

- HOSE 

 

연결부 

 

시 

 

 

수동 

 

배출됨. 

- 

 

배출구 

 

배관연결 

 

시 

 

 

내경 Ø4

 

이상, 

 

길이 

 1m 

 

이내로 

 

함. 

 

가습 

 

동작 

 

스위치 

- Push 

 

시 

 

동작시작 

 

 

및 lamp on 

 

습도 

 

설정 

 

버튼 

- 30~60% 

 

설정가능 

- Pape 4. 

 

참조. 

 

에어레귤레이터 

- 

 

권장 

 

압력 : 5kgf/㎠ 

 

온도 

 

경광등(

 

옵션2) 

- 

 

설정범위이내 

 

초록 

- 

 

설정범위이외 

 

적색 

 

에어 

 

차단

 

밸

 

브 

 - 

 

입력 

 

에어 

 

차단 

 - 

 

경광등 

 

후면 

 

배치 

 

습도 

 

경광등(

 

옵션1) 

- 

 

설정범위이내 

 

초록 

- 

 

설정범위이외 

 

적색 

 

안테나(

 

옵션3) 



 (2) AKIMist “E”  
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3. 

 

가습 

 

콘트롤러 

 

설정 

 

및 

 

동작 

 (1) 

 

습도 

 

설정 

 

방법 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) SET 

 

버튼 1

 

회 

 

선택 

 

시 : 

 

기준습도 

 

설정모드(30 ~ 60%rh

 

까지 

 

설정가능) 

 

관리하고자 

 

하는 

 

기준습도를 “UP”

 

과 “DOWN”

 

을 

 

이용하여 

 

설정

 

한다. 

 

이때 

 

온도 

 

표시창에 “_H_”

 

가 

 

표시됨. 

 

2) SET 

 

버튼 2

 

회 

 

선택 

 

시 : OFFSET 

 

설정모드(0~9

 

까지 

 

설정가능) 

   

 

장치 

 

동작 

 

시 

 

설정된 

 

기준습도 

 

도달 

 

후 

 

가습 

 

공급이 

 

정지되는 

 

시점을 

 

설

 

정

 

한다. 

 

이때 

 

온도 

 

표시창에 “_O_”

 

가 

 

표시됨. 

 

예. 

 

기준습도 “50%”/ OFFSET  “2” 

 

로 

 

설정

 

되어 

 

있을 

 

경우 : 

     - 

 

가습 

 

중 

 

습도가 52%(50+2) 

 

이상으로 

 

상승 

 

시 

 

가습 

 

정지, 

   

 

정지 

 

중 

 

습도가 48%(50-2) 

 

이하로 

 

하강 

 

시 

 

가습 

 

시작됨. 

 

  3) SET 

 

버튼 3

 

회 

 

선택 

 

시 : DELAY 

 

설정모드(0, 10, 20~60

 

초까지 

 

설정가능) 

     

 

습도 

 

도달 

 

후 

 

재가동 

 

시 

 

일정시간 

 

지연시킨 

 

후 

 

가습이 

 

시작되는 

 

시점을 

 

설정한다. 

 

이때 

 

온도 

 

표시창에 “_t_”

 

가 

 

표시. 

(

 

공기 

 

순환 

 

흐름이 

 

빠른 

 

공간에서 

 

제어 

 

시 

 

잦은 

 

동작을 

 

방지하기 

 

위하여 

 

사용함) 

 

4) SET 

 

버튼 4

 

회 

 

선택 

 

시 : 

 

관리습도 

 

상한값 

 

설정모드(40~80%

 

까지 

 

설정가능) 

 

온도 

 

표시창에 "_U_"

 

가 

 

표시. 

 

5) SET 

 

버튼 5

 

회 

 

선택 

 

시 : 

 

관리습도 

 

하한값 

 

설정모드(20~60%

 

까지 

 

설정가능) 

 

온도 

 

표시창에 "_L_"

 

가 

 

표시. 

   

 

관리습도 

 

상한값과 

 

하한값 

 

범위 

 

내에서는 Tower Lamp

 

의 

 

녹색등이 

 

점등하고, 

  

 

관리습도 

 

범위를 

 

벗어나면 Tower Lamp

 

의 

 

적색등이 

 

점멸하고 Buzzer

 

가 

 

경고 

 

음을 

 

발생 

 

한다. 

6) SET 

 

버튼 6

 

회 

 

선택 

 

시 : 

 

제어모드

 

로 

 

복귀됨. 

 

7) UP 

 

버튼 1

 

회 

 

선택 

 

시 : HCS-501D Model

 

에서 

 

기기의 

 

고유 ID 

 

설정 Mode.(001~255

 

까지 

 

설정 

 

가능) 

  

 

온도 

 

표시창에 

 

현재의 ID(

 

예 "001")

 

이 

 

표시되며, UP 

 

과 DOWN 

 

버튼을 

 

이용해 

 

변경, 

  Set 

 

버튼으로 

 

변경된 ID

 

를 

 

저장한다. 

  

 

기기의 ID

 

는 

 

같은 Gruop 

 

내에서는 

 

같은 ID

 

를 

 

설정해서는 

 

않된다. 

   ID

 

가 

 

중복되면 Data

 

의 

 

수신에 

 

장애가 

 

발생 

 

된다. 

 

  - 

 

관리자 

 

설정모드 

 DOWM 

 

과 UP 

 

버튼

 

을 

 

동시에 

 

선택 

 

시 : 

 

습도 

 

보정 

 

모드 Mode.(-30 ~ +30% 

 

설정 

 

가능) 

 Sensor

 

의 

 

설치 

 

위치에 

 

따라 

 

발생되는 

 

편차를 

 

보정한다. 

 Up 

 

버튼과 Down 

 

버튼으로 

 

보정값을 

 

변경하고 Set 

 

버튼으로 

 

저장한다. 
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SETTING BUTTON 



  (2) 

 

동작방법 

    1) 

 

가습 

 

콘트롤러 

 

동작 

 

전 

 

아래 

 

사항을 

 

확인한다. 

      

 

가. 

 

가습 

 

콘트롤러에 

 

연결된 

 

에어밸브 OPEN 

 

확인, 

      

 

나. RO SYSTEM

 

의 

 

동작여부 

 

확인, 

    2) 

 

가습 

 

콘트롤러 

 

전원 

 

스위치를 ON

 

한다. 

    3) 

 

상기 

 

설정방법으로 

 

관리기준에 

 

맞게 

 

설정되어 

 

있는지 

 

확인한다. 

    4) 

 

가습 

 

동작 

 

스위치를 ON

 

한다. 

 

  (3) 

 

장기간 

 

정지 

 

시 

 

관리 

    1) RO SYSTEM 

 

혹은 

 

물 

 

저장탱크의 

 

가동을 

 

정지시킨 

 

후 

 

생산될 

 

물을 

 

제거하여 

 

준다. 

    2) 

 

공급수

 

의 

 

배수 

 

밸브를 

 

열어 

 

배관 

 

내 

 

물을 

 

제거한다. 

    3) 

 

가습 

 

콘트롤러를 

 

동작시켜 

 

에어만 

 

분사될 

 

때까지 

 

가동

 

하여 

 

배관 

 

및 AKIMist 

 

내 

 

물을 

 

제거 

 

한다. 

    4) 

 

콘트롤러 

 

전원 OFF 

 

및 

 

입력 

 

에어 

 

밸브를 

 

차단한다. 

    5) 4

 

항.

 

의 

 

유지관리 

 

절차에 

 

따라 

 

관리한다. 
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4. 

 

유지관리  
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5. 

 

간략 

 

동작 

 

설명 

 

및 

 

동작 

 

이상 

 

체크방법
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    3. 

 

기타 

 

이상 

 

유무 

 

체크 

 

방법 
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